Gehéause: GG-25, Klappenscheibe: Guss vernickelt
Manschette: EPDM, mit Rastenhandhebel

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

KL1901-4016 +130°C 63,00
KL1901-6516 |65 | 460 | +130°C 72,75

KL1901-10016 +130°C 108,50
KL1901-15016 +130°C 159,05
KL1901-25016 +130°C 29,75 502,30

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/1




Gehéause: GG-25, Klappenscheibe: Niro
Manschette: EPDM, mit Rastenhandhebel

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

KL1902-4016 +130°C 70,80
KL1902-6516 |65 | 460 | +130°C 81,85

KL1902-10016 +130°C 122,05
KL1902-15016 +130°C 178,95
KL1902-25016 +130°C 29,75 519,50

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2/2 Preise gultig ab: Janner 2010




Gehéause: GG-25, Klappenscheibe: Niro
Manschette: NBR, mit Rastenhandhebel
Einsatzbereich: Wasser, Gas geeignet

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

KL1904-6516 81,85
KL1904-10016 122,05

KL1904-15016 178,95

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/3




Anflanschgehéuse, als Endarmatur einsetzbar
Gehéause: GG-25, Klappenscheibe: Niro
Manschette: EPDM, mit Rastenhandhebel

bei Klappen PN 10, DN 200, DN 250 und DN 300
Klappenscheibe aus Guss vernigkelt

I:l __I

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

KL1906-6516 +130°C 98,20
KL1906-10016 +130°C__ | 690 | 14650

KL1906-15016 +130°C 11,40 214,70
KL1906-20016 | 200 | 600 | +130°C 16,10 301,20
KL1906-25016 +130°C 37,35 559,00

KL1906-30016 300 78,0 +130°C 49,35 758,00

Schneckenradgetriebe mit Handrad

Artikel Dimension Preis
mm €/Stk

KLGETR-200 120,75

KLGETR-300 300 162,75

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2/4 Preise gultig ab: Janner 2010



gmayer
Schreibmaschinentext

gmayer
Schreibmaschinentext

gmayer
Schreibmaschinentext
bei Klappen PN 10, DN 200, DN 250 und DN 300
Klappenscheibe aus Guss vernickelt

gmayer
Schreibmaschinentext

gmayer
Schreibmaschinentext


Bernard-Stellantrieb 3x400V, 50Hz (Auf/Zu)
30% ED, inkl. bearbeiteter Buchse

Artikel Dimension |Nenndruck Anschlussart Nm Stellzeit Preis

sek.

+ OAG-230V 3,5/10/16 | ISO Flansch F05/07 | 600 | 6 [ 576,60 |

+ OA15-230V 3,5/10/16 | 1SO Flansch F05/07 769,50

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Zwischenflanschabsperrklappe fur Gas
Gehéause: GG-25, Klappenscheibe: Niro
Manschette: EPDM, mit Rastenhandhebel

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

+ KLATLANTIS-5016 141,65
+ KLATLANTIS-8016 | 80 | 460 | +90cc | 440 | 16515
+ KLATLANTIS-12516 239,40

+ KLATLANTIS-20016 | 200 | 600 | +90°c [ 12,30 415,25
+ KLATLANTIS-25016G 868,60

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/5




Anflanschabsperrklappe f. Gas
Anflanschgehduse, als Endarmatur einsetzbar
Gehéause: GG-25, Klappenscheibe: Niro
Manschette: EPDM, mit Rastenhandhebel

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

+ KLPOLARIS-6516 169,00
+ KLPOLARIS-10016 236,50

+ KLPOLARIS-15016 314,65
+ KLPOLARIS-20016G | 200 | 600 | +90°c | 1230 845,00

+ KLPOLARIS-30016G 300 78,0 +90°C 30,50 1.369,90

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2/6 Preise gultig ab: Janner 2010




wartungsfreie weichdichtende zentrische Absperrklappe
Gehéause: EN-GJS-400-15, Klappenscheibe: 1.4301
Manschette: EPDM-XV, mit Rastenhandhebel

weitere Ausfuhrungen: elektr. oder pneumatischer Antrieb

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

KLKSBBOAXS-2516 +130°C 100,31
KLKSBBOAXS-4016 +130°C 127,93

KLKSBBOAXS-6516 65 | 460 | +130°C 152,65
KLKSBBOAXS-10016 +130°C 213,70
KLKSBBOAXS-15016 +130°C 386,70

+ KLKSBBOAXS-25016 250 68,0 +130°C 20,00 926,05

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/7




wartungsfreie weichdichtende zentrische Absperrklappe
mit Gewindeflanschaugen, als Endarmatur einsetzbar
Manschette: EPDM-XV, mit Rastenhandhebel

weitere Ausfuhrungen: mit Getriebe, elektr. oder
pneumatischer Antrieb

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

+ KLKSBBOAXSF-5016 +130°C 196,26
+ KLKSBBOAXSF-8016 | 80 | 460 | +130°C 234,06

+ KLKSBBOAXSF-12516 +130°C 385,25
+ KLKSBBOAXSF-20016 | 200 | 600 | +130°C 12,90 736,04

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2/8 Preise gultig ab: Janner 2010




wartungsfreie weichdichtende zentrische Absperrklappe
Gehéause: EN-GJS-400-15, Klappenscheibe: 1.4301
Manschette: EPDM-XV, mit Getriebe

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

+ KLKSBBOAXS-2516G +130°C 277,67
+ KLKSBBOAXS-4016G +130°C 300,93
+ KLKSBBOAXS-6516G | 65 | 460 | +130°C 324,19

+ KLKSBBOAXS-10016G +130°C 382,34
+ KLKSBBOAXS-15016G +130°C 559,70
+ KLKSBBOAXS-25016G +130°C 20,00 1.145,57

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/9




wartungsfreie weichdichtende zentrische Absperrklappe mit
Zentrieraugen

Gehause: GGG-40, Klappenscheibe: 1.4581 (1.4571 DN100-300)
Manschette: EPDM, mit Rastenrandhebel und Stellungsanzeige

Artikel Betétigung [Dimension Baulange Temp.Max. | Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

 KLARI22012-5016G|_Getriebe | 50 | 430 | +130°Cc_| 340 | 29500 |
 KLARI22012-8016G| Getriebe | 80 | 460 | +130°C | 430 [ 33800 |
KLARI22012-20016G_Getriebe | 200 | 600 | +130°c | 1380 | 807,00 |

| KLARI22012-4016 | Handhebel | 40 | 330 | +130°C | 200 [ 122,00 |
| KLARI22012-6516 | Handhebel | 65 | 460 | +130°c_| 290 | 146,00 |

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2/10 Preise gultig ab: Janner 2010




wartungsfreie weichdichtende zentrische Absperrklappe mit
Gewindflanschaugen

Gehause: GGG-40, Klappenscheibe: 1.4581 / 1.4401
Manschette: EPDM, mit Rastenrandhebel und Stellungsanzeige
weitere Ausfihrungen: mit Getriebe, elektrischer oder
pneumatischer Antrieb

Artikel Betétigung [Dimension Baulange Temp.Max. | Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

 KLARI22013-5016G|_Getriebe | 50 | 430 | +130°c_| 420 | 349,00 |
 KLARI22013-8016G| Getriebe | 80 | 460 | +130°C | 640 [ 387,00 |
| KLARI22013-200100_ Getriebe | 200 | 600 | +130°C | 1600 | 92500 |

| KLARI22013-8016 | Handhebel | 80 | 460 | +130°Cc | 550 | 22500 |

KLARI22013-20016 | Handhebel 200 60,0 +130°C 15,00 749,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/11




freigegeben nach VdS, FM und UL zum einsatz in
Sprinkleranlagen mit Handrad und Getriebe
Gehause: Spharoguss, Uberzug mit Nylon-11;
Klappenscheibe: Al-Bronze, Spharoguss, EPDM
Dichtring: Edelstahl vergutet

Betriebsdruck: 12bar; Prifdruck: 24bar

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

KLQC10083VDS | 80 | 964 | +90°C | 900 | 21200

KLQC100139VDS 132,4 14,00 280,00

KLQC100219VDS 200 147,4 +90°C 20,40 460,00

Gehause: Guss ASTM A536 65-45-12

Spindel: AISI 416

Blatt: Guss ASTM A536 65-45-12 EPDM beschichtet
Temperatur: bis + 120° C

Nenndruck: 16 bar

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

KLQC13576 +120°C 120,00

KLQC135114

KLQC135168 150 148,0 +120°C 9,60 319,00

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2/12 Preise gultig ab: Janner 2010




Artikel Rohranschluss-DM/mm

KLQC135R04 100-125

Gehéause: GG25, Abdichtung: Niro
Stopfenbuchsabdichtung, Geradsitzausfihrung
Baulénge nach DIN 3202 F1

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

+ AV3201-2006 150,0 +300°C 70,15
AV3201-3206 +300°C 98,55

AV3201-5006 230,0 +300°C 11,50 128,65
AV3201-8006 | 80 | 3100 +300°C 23,00 232,20
+ AV3201-12506 400,0 +300°C 52,00 476,10

+ AV3201-20006 200 600,0 +300°C 76,00 1.454,95

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/13




Gehéause: GG25, Abdichtung: Niro
Stopfenbuchsabdichtung, Geradsitzausfiuhrung
Baulange nach DIN 3202 F1

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

AV3202-2016 150,0 +300°C 70,15
AV3202-3216 180,0 +300°C 98,55

AV3202-5016 230,0 +300°C 12,00 128,65
AV3202-8016 | 80 | 3100 +300°C 24,00 232,20
AV3202-12516 400,0 +300°C 54,00 476,10

+ AV3202-20016 200 600,0 +300°C 164,00 1.454,95

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2/14 Preise gultig ab: Janner 2010




Gehéause: GS-C25, Abdichtung: Niro
Stopfenbuchsabdichtung, Geradsitzausfiuhrung
Baulange nach DIN 3202 F1

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

AV3401-2040 150,0 +400°C 195,45
AV3401-3240 180,0 +400°C | 9,00 | 319,05

AV3401-5040 230,0 +400°C 14,00 427,65
AV3401-8040 | 80 | 3100 +400°C 30,00 796,80
AV3401-12540 400,0 +400°C 70,00 1.824,10

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/15




Gehéause: EN-GJL-250

wartungsfrei, weichdichtend, Durchgangsform
mit Stellungsanzeige und Drosselkegel
Baulange nach DIN3202 F4

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

AVKSBBOAC-2006 120,0 +120°C 109,81
AVKSBBOAC-3206 130,0 +120°C 139,75

AVKSBBOAC-5006 150,0 +120°C 176,82
AVKSBBOAC-8006 | 80 | 1800 +120°C 14,40 278,08
AVKSBBOAC-12506 200,0 +120°C 34,50 544,76

+ AVKSBBOAC-20006 200 230,0 +120°C 66,10 1.782,54

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2/16 Preise gultig ab: Janner 2010




Gehéause: EN-GJL-250

wartungsfrei, weichdichtend, Durchgangsform
mit Stellungsanzeige und Drosselkegel
Baulange nach DIN3202 F4

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

AVKSBBOAC-2016 120,0 +120°C 109,81
AVKSBBOAC-3216 130,0 +120°C | 660 | 139,75

AVKSBBOAC-5016 150,0 +120°C 186,81
AVKSBBOAC-8016 | 80 | 1800 +120°C 16,20 327,99
AVKSBBOAC-12516 200,0 +120°C 40,00 703,04

+ AVKSBBOAC-20016 200 230,0 +120°C 73,60 2.053,49

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/17




Gehéause: EN-GJL-250

wartungsfreies und weichdichtendes Einklemm-Absperrventil
mit Stellungsanzeige und Drosselkegel

Feststellvorrichtung und Hubbegrenzung

DN-Baulénge: Baulange=Nennweite

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

AVKSBBOASC-3216 +120°C 112,33
AVKSBBOASC-5016 | s0 | 5500 | +120°C 169,93

AVKSBBOASC-8016 | 80 | 800 | +120°C 250,57
AVKSBBOASC-12516 125,0 +120°C 15,00 452,19

+ AVKSBBOASC-20016 200 230,0 +120°C 68,00 1.987,32

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2/18 Preise gultig ab: Janner 2010




Gehéause: EN-GJL-250, metallisch dichtend, wartungsfrei
Durchgangsform mit Faltenbalg
Baulange nach FTF1

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

AVKSBBOAH1-2016 150,0 +200°C 111,67
AVKSBBOAH1-3216 180,0 +200°C 154,08

AVKSBBOAH1-5016 230,0 +200°C 11,30 214,87
AVKSBBOAH1-8016 | 80 | 3100 +200°C 23,00 376,06
AVKSBBOAH1-12516 400,0 +200°C 52,00 784,62

+ AVKSBBOAH1-20016 200 600,0 +200°C 130,00 2.287,40

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/19




Gehause: GG25

wartungsfrei, weichdichtend, Durchgangsform
Isolierkappe mit Taupunktsperre
kippbewegliche Spindelfiihrung

EDD, Drosselfunktion und Anzeigevorrichtung
Baulénge: FTF14

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

AVARI10070-2006 120,0 +120°C 107,00
AVARI10070-3206 130,0 +120°C 139,00
AVARI10070-5006 150,0 +120°C 173,00

AVARI10070-8006 | 80 | 1800 +120°C 15,30 274,00
AVARI10070-12506 200,0 +120°C 27,00 542,00

+ AVARI10070-20006 200 230,0 +120°C 65,00 1.784,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2/20 Preise gultig ab: Janner 2010




Gehause: GG25

wartungsfrei, weichdichtend, Durchgangsform
Isolierkappe mit Taupunktsperre
kippbewegliche Spindelfiihrung

EDD, Drosselfunktion und Anzeigevorrichtung
Baulénge: FTF14

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

AVARI12070-2016 120,0 +120°C 107,00
AVARI12070-3216 130,0 +120°C 139,00
AVARI12070-5016 150,0 +120°C 182,00

AVARI12070-8016 | 80 | 1800 +120°C 17,50 324,00
AVARI12070-12516 200,0 +120°C 21,00 701,00

+ AVARI12070-20016 200 230,0 +120°C 74,00 2.050,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/21




Gehause: GG25

wartungsfrei, weichdichtend, Durchgangsform
doppelwandiger Faltenbalg

Bugeldeckel aus Sparoguf}

Drosselkegel bis DN100-Standard
Sicherheitsstopfbuchse

Baulénge nach FTF14

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

AVARI12046-2016 150,0 +300°C 123,00
AVARI12046-3216 180,0 +300°C 152,00

AVARI12046-5016 230,0 +300°C 11,70 213,00
AVARI12046-8016 | 80 | 3100 +300°C 21,00 375,00
AVARI12046-12516 400,0 +300°C 48,00 785,00

+ AVARI12046-20016 200 600,0 +300°C 92,00 2.281,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2/22 Preise gultig ab: Janner 2010




Gehéuse: 1.0619+N

wartungsfrei, weichdichtend, Durchgangsform
doppelwandiger Faltenbalg

Drosselkegel bis DN100-Standard
Sicherheitsstopfbuchse

Baulénge nach DIN 3202 F1

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

+ AVARI35046-2040 150,0 +450°C 293,00
+ AVARI35046-3240 180,0 +450°C 407,00

+ AVARI35046-5040 230,0 +450°C 12,60 496,00
+ AVARI35046-8040 | 80 | 3100 +450°C 25,00 1.053,00
+ AVARI35046-12540 400,0 +450°C 56,00 1.835,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/23




Gehéause: Messing
beidseitig Innengewindeanschluf}
mit Handrad

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
Zoll mm kg/Stk. €/Stk

AS4103-1516
AS4103-2516 11,85

AS4103-4016 1172 21,40
AS4103-6510 2112 49,35

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2/24 Preise gultig ab: Janner 2010




DIN 3352/2C/F4, Gehéause: GG25, Sitz: Ms
Baulénge nach DIN 3202 F4, mit Handrad

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

AS4202-5010 150,0 +120°C 12,00 139,80
AS4202-8010 | 80 | 1800 +120°C 19,00 184,00

AS4202-12510 200,0 +120°C 35,00 328,80
+ AS4202-20010 230,0 +120°C 73,00 639,20

+ AS4202-30010 300 270,0 +120°C 165,00 1.239,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/25




DIN 3352/2B/F4, Gehause: GG25, Sitz: Niro
Baulénge nach DIN 3202 F4, mit Handrad

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

+ AS4203-5010 150,0 +150°C 12,00 139,80
+ AS4203-8010 | 80 | 1800 +150°C 19,00 184,00

+ AS4203-12510 200,0 +150°C 35,00 328,80
+ AS4203-20010 230,0 +150°C 73,00 639,20

+ AS4203-30010 300 270,0 +150°C 165,00 1.239,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2/26 Preise gultig ab: Janner 2010




DIN 3352/4A/F4, Gehéduse: GGG40, wartungsfrei
Beschichtung: EPOXY, Keilgummierung: Perbunan
Baulénge nach DIN 3202 F4, mit Handrad

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

AS4212-6516 170,0 +110°C 14,00 340,50
AS4212-10016 190,0 +110°C 28,00 386,10

+ AS4212-15016 210,0 +110°C 47,00 633,90
+ AS4212-25016 250,0 +110°C 118,00 1.839,30

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/27




Gehéause: GG25, Schieberplatte: 1.4401
Abdichtung: Butyl, Korrosionsschutz EKB
nicht steigende Spindel, mit Handrad

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

+ AS4601-6510 +110°C__ | 900 | 37110
AS4601-10010 +110°C 14,00 453,20

AS4601-15010 +110°C 25,00 706,95
+ AS4601-25010 +110°C 56,00 1.388,95

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2/28 Preise gultig ab: Janner 2010




Gehéause: GG25, Schieberplatte: 1.4401
Abdichtung: Butyl, Korrosionsschutz EKB
mit Schnellschlusshebel

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

+ AS4605-6510 +110°C 467,00
+ AS4605-10010 +110°C 12,00 526,00

+ AS4605-15010 +110°C 22,00 742,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise giltig ab: Janner 2010 L2/29




Gehéause: 1.4408, Schieberplatte: 1.4401
Abdichtung: Butyl
nicht steigende Spindel, mit Handrad

Artikel Dimension| Baulange | Temp.Max. Gewicht Preis
mm mm kg/Stk. €/Stk

+ AS4651-6510 +110°C__ | 900 | 92675
+ AS4651-10010 +110°C 14,00 1.063,15

+ AS4651-15010 +110°C 25,00 1.431,15
+ AS4651-25010 +110°C 36,00 2.977,80

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

L2 /30 Preise gultig ab: Janner 2010




